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SafetyRespects sikringsskjerm brukes for å fange 
fallende gjenstander (ikke personer). Systemet 
er et supplement til SafetyRespects ordinære 
fallsikringssystem. Sikringsskjerm brukes for å fange opp 
fallende materiale eller gjenstander som kan utgjøre en 
risiko for personskade eller materiell skade. 

Sikringsskjerm får brukes til objekt mindre enn 50 kg som 
frigjøres fra maks 3 m høyde. Dersom sikringsskjermen 
blir tildekket ved bruk av stoff, plast, trekonstruksjoner 
eller lignende øker belastningen forårsaket av vind. 
Sikringsskjermen skal aldri tildekkes uten tillatelse fra 
SafetyRespect. Fjern snø og is som kan øke belastningen 
på systemet. 

SIKKERHET
Gjør en dokumentert risikoanalyse og handlingsplan for å eliminere risiko for skader. Følgende risikoer og tiltak er alltid 
gjeldende ved installasjon av fallsikring:

ALLMENN INFORMASJON

KONTROLLER UTSTYRET
Kontroller alle komponenter ved montering. Ved usikkerhet, kontakt SafetyRespect, bytt ut eller kast skadet material.

INFORMASJON
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DETALJERT OVERSIKT

NR. ART.NR. BENEVNING VEKT ANTAL

1 915100 Toppfeste skjerm 3,3 kg 2 st

2 915101 Alu bjelke 1500 2,9 kg 2 st

3 910115 Alu rør 4000 6,0 kg 2 st

4 915102 Bunnstøtte skjerm 6,0 kg 1 st

5 914141 Plate 140x140 mm 0,9 kg 4 st

6 915104 Kobling 48-50 (skrue) 1,5 kg 2 st

7 915107 Dobbelkobling (skrue) 1,5 kg 2 st

8 Skrue og mutter M12x80 12 st

9 914013 Sikringsskjerm nett 3000x6000 1 st

10 910114 Alu rør 6000 6,7 kg 2 st

DETALJERT OVERSIKT

BJELKELAG
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NR. ART.NR. BENEVNING VEKT ANTAL

1 914105 Flex vinkelnøkkel 2,5 kg 2 st

2 915101 Alu bjelke 1500 1,0 kg 2 st

3 910115 Alu rør 4000 6,0 kg 2 st

4 915103 Vinkelkobling skjerm 2,9 kg 2 st

5 914141 Plate 140x140 0,9 kg 4 st

6 915107 Dobbelkobling (skrue) 1,5 kg 2 st

7 - Skrue og mutter M12x80 - 14 st

8 914013 Sikringsskjerm nett 3000x6000 6,0 kg 1 st

9 910114 Alu rør 6000 6,7 kg 2 st

DETALJERT OVERSIKT

VEGG
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DETALJERT OVERSIKT

NR. ART.NR. BENEVNING VEKT ANTAL

1 910115 Alu rør 4000 6,0 kg 2 st

2 915107 Dobbelkobling (skrue) 1,5 kg 2 st

3 915108 Dobbelkobling vridbar (skrue) 1,5 kg 2 st

4 914013
Sikringsskjerm nett 
3000x6000

6,0 kg 1 st

5 910114 Alu rør 6000 6,7 kg 2 st

STILLAS
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TILLEGGSUTSTYR

NR. ART.NR. BENEVNING VEKT

1 914152 Rørskjøt 1,0 kg

2 914012   
Sikringsskjerm nett hjørne 
3000x3000

3,0 kg

3   940500 Skjøteline 7,5 kN EN1263

4 919206 Safety stropp 600 mm 0,2 kg

5 914020 Vindlås sikringsskjerm 1,5 kg

DETALJERT OVERSIKT
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Fest Dobbelkobling 
(skrue) på stillas.

INNFESTNING

INNFESTNING

VEGG

STILLAS

Fest Alu rør 4000 
Dobbelkobling vridbar 
(skrue).

Safety stropp

Safety stropp

Safety stropp

Nedre koblingen skal 
plaseres over en krans, 
MAX 100 mm.

DEKKEKANT
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E

Fell ned vindlås (tilvalg).

D

Fell ut Sikringsskjerm.

C

Løsne Safety stropp.

MONTASJE
Følg samme rekkefølge for montering av nettet til veggen og stillaskonfigurasjonen.

MONTASJE

A

Fest Sikrings-
skjerm nett till 
kobling.

B

Fest Sikringsskjerm 
nett till kobling.
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Work in progress

Used for quotation only

Total weight: 33,850 kg Surface treatment: -
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Posisjon for innfestning.

Overlapping

SAMMENKOBLING
For å koble fallsikringsskjermer sammen 
benyttes en skjøteline med minst 7,5 kN 
kN strekkfasthet i henhold til EN1263 
anvendes. Skjøtelinen skal passere 
rundt begge kantlinjene og gjennom 
hver maske, knyt fast endene ved 
hjørnene. Ved sammenkobling skal 
det ikke dannes hull på over 100 mm 
mellom nettkantene. Ved overlapping 
uten sammenkobling med skjøteline skal 
overlappen være minst 0,75 meter.  

OVERLAPPING

Ved overlapping uten sammenkobling 
med skjøteline skal overlappingen være 
minst 0,75 meter.

DEMONTERING

Demontering skjer i omvendt rekkefølge.

INNFESTNING

Se til at ytterkant av 
nettet er høyere enn 
innerkant.
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*Den dimensjonerende utdragslasten inkluderer lastfaktor 
(γF=1.5) och exkluderer materialfaktor (γM).

DIMENSJONERENDE UTDRAGSLAST*

RV1 Vertikalt 9,1 kN

RV2 Vertikalt 6,9 kN

STILLAS

VEGG       

UTDRAGSLASTER

DEKKEKANT         

UTDRAGSLASTER

DIMENSJONERENDE UTDRAGSLAST*

RH1 Horisontalt 1,4 kN

RH2 Horisontalt 1,4 kN

RV Vertikalt 3,4 kN

DIMENSJONERENDE UTDRAGSLAST*

RH1 Horisontalt 1,4 kN

RH2 Horisontalt 1,4 kN

RV Vertikalt 3,4 kN
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VEDLIKEHOLD

REPARASJON OG INPEKSJON

Sikkerhetsskjermen skal alltid inspiseres av en person med passende kunnskap før den tas i bruk igjen. Noen 
reparasjoner må utføres av eller under tilsyn av en kompetent person (se nedenfor).

Sikkerhetsskjerm skal inspiseres visuelt hver dag for å sikre at systemet er trygt installert og ikke har blitt forringet 
gjennom UV eksponering og potensiell fare når den brukes.

Sjekk at:
• Deler passer sammen som de skal.
• Ingen deformasjoner har skjedd.
• Ingen sprekker er oppstått.
• At det ikke har blitt gjort forandringer på produktene.
• At ingen rustangrep har skjedd.
• At ingen annen ytre påvirkning forekommer.
• At ingen maske er skadet. 

Rengjør delene ved behov.

VEDLIKEHOLD

KONTROLL

OK!IKKE OK!

KASSERING

OPPBEVARING

OPPBEVARINGRENOVERING

OPPBEVARING, STELL OG INSPEKSJON

Oppbevar SafetyRespect-produkter i et tørt og ventilert rom beskyttet fra vær, korrosive emner og annen ytre 
påvirkning. Det er riggers ansvar å utføre en visuell inspeksjon av sikkerhetsskjerm og festesystem. Eventuelle 
skader må rapporteres og korrigeres før noe arbeid begynner.

KOMPETENT PERSON

En kompetent person er noen som har fått rett opplæring og er autorisert av SafetyRespect til å utføre 
inspeksjoner og reparasjoner.
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ARBEIDSPLASS DATO

Plass Ordreno.

Arbeidsleder Checkno.

SAFETYCHECK SIKRINGSSKJERM

SJEKKPUNKTER JA NEI REFERANSE BEMERKNINGER

Er instruksjonsmanualen tilgjengelig? Manual Sikringsskjerm

Er nødvendige sikkerhetstiltak oppfylt? Side 2

Er alle komponenter fri for skade? Side 2

Er alle masker fri for skade? Side 2

Er alle innfestninger ordentlig forankret? Side 8

Er alle skruer, rørkoblinger og innfestninger ordentlig 
strammet til underlaget? Side 9

Ved bruk av vindlås, har funksjonen blitt verifisert? Side 9

Er ytterkant av nettet høyere enn innerkant? Side 10

Er skjøting/overlapping korrekt utført? Side 10

Er det maks 4,8 meter mellom innfestningene? Side 10

Er underlaget for innfestninger tilstrekkelig nok for 
angitte laster? Side 11

BELIGGENHET/BYGNINGSDEL

1 3

2 4

KONTROLL AV OVENNEVNTE SJEKKLISTE UTFØRT AV

Dato Signatur

Safetycheck er også tilgjengelig på 
mobile enheter online: safetycheck.se

SAFETYCHECK

http://safetycheck.se


info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no
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